
KARTA TECHNICZNA

PRIMER DO KLEJÓW
CYJANOAKRYLOWYCH

OPIS PRODUKTU:
Primer do klejów cyjanoakrylowych to środek wspomagający proces
klejenia, przy trudno klejących się materiałach, jak Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), PTFE oraz innych powierzchniach
niskoeneregetycznych.

KOLOR:
ZAPACH:
LEPKOŚĆ:
SKŁAD:

POJEMNOŚĆ:

Bezbarwny
Charakterystyczny
0,6 mPas
roztwór aminy alifatycznej w rozpuszczalniku
organicznym
15ml

CECHY SZCZEGÓLNE:
● pełni on funkcję aktywatora wraz z użyciem klejów

cyjanoakrylowych
● zwiększa przylepność i daje możliwość sklejenia trudno

klejących się powierzchni

ZASTOSOWANIE:
● zadaniem primera jest aktywowanie odpornych chemicznie

powierzchni, dzięki czemu rozprowadzany w kolejnym kroku
klej równomiernie i trwale łączy trudnosklejalne materiały

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść cienką warstwą na klejone części i pozwolić przez kilka sekund by środek
odparował. Następnie nanieść klej na jedną lub obie powierzchnie i szybko ścisnąć części.

MAGAZYNOWANIE: Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w
powyższych warunkachmoże być przechowywany przez 24 miesięcy.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca
zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.
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